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TB230222S05 Bancada didactica para automatizacion  

 

1 Descripción general del producto 

1.1 Resumen 

Este dispositivo de entrenamiento incluye una variedad de componentes de control de 
automatización industrial. A través de experimentos relevantes, puede familiarizarse con 
las características de uso y los métodos de control de los dispositivos de automatización 
industrial, dominar sus principios de control y métodos de control, y cultivar los 
conocimientos y habilidades correspondientes de los estudiantes. , Escuelas Secundarias 
de Formación Profesional y Escuelas Técnicas para la enseñanza y evaluación de la 
formación de competencias para carreras afines. 

1.2 Características 

(1) El dispositivo adopta una estructura de marco de columna de perfil de aluminio, que es 
simple y elegante en general. 
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(2) Los componentes eléctricos se instalan en la caja colgante del módulo. La caja para 
colgar módulos tiene un tamaño y una altura A4, y se puede colgar y colocar en cualquier 
combinación. Todo el cableado de los componentes se transfiere al panel de la caja 
colgante a través de terminales de seguridad de 4 mm y la línea de prueba de seguridad se 
utiliza para la construcción del circuito. 

(3) El motor asíncrono trifásico se utiliza como objeto de control, que puede realizar 
funciones como rotación hacia adelante y hacia atrás, arranque estrella-triángulo, control 
de aceleración y desaceleración, etc. 

(4) El dispositivo tiene un buen sistema de protección de seguridad contra fugas, 
sobrecorriente y puesta a tierra. 

2 parámetros de rendimiento 

(1) Potencia de entrada: sistema trifásico de cinco hilos 380V±10% 50Hz 

(2) Potencia de salida: AC380V5A, AC220V/5A, DC24V3A 

(2) Dimensiones externas: 1200 mm × 400 mm × 950 mm 

(3) Capacidad de la máquina: <2KVA 

(4) Peso: <50 kg 

(5) Condiciones de trabajo: temperatura ambiente -10℃~+40℃ humedad relativa <85% 

(25℃) 

Parámetros del dispositivo principal: 

Unidad de velocidad variable, Siemens V20-0.75KW, 

PLC, Siemens S7-1212c, AC/DC/Rly, 8 entradas/6 salidas, 2AI integrado 

 

interruptor、interruptor de botón, YIJIA 

hmi, pantalla Siemens de 7 pulgadas, KTP700 

Motor asíncrono, 180W，1400rpm/SHURAN 
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Módulos de potenciómetro/voltímetro, voltímetros 0-10vdc, módulos de teclas y señales 

 Proporcione una fuente de señal de 0-10 V y 4-20 mA, el voltímetro y el amperímetro 
miden el valor de salida en tiempo real 

Módulo de alimentación: proporciona salida de 24 V CC, salida de CA 380 V y 220 V, con 
protección de parada de emergencia, protección contra fugas, protección contra 
sobrecorriente y sobrecarga, protección a tierra, terminales de corriente fuerte y corriente 
débil diferenciados para evitar una inserción incorrecta. 

  

 

Caracterfsticas especificas 

 Alimentacion: 220 Voltio 
 Frecuencia: 60 Hercio 
 Incluye: Variador de velocidad, plc, switch, hmi, motor asincrono, modulo 

potenciometro/voltimetro, voltimetro de 0-10vcc, modulos de Haves y senales, 
modulo fuente 

 Potencia: 1 KiloVoltiamperio 
 Tipo de alimentacion: Monofasica 

Caractensticas adicionales 

 Debe permitir la configuracion y programacion de PLC's por medio de software. 
 Debe permitir el aprendizaje de diferentes lenguajes de programacion de control ad 

ores. 
 Debe tener la capacidad para creacion de proyectos HMI. 
 Debe poder crear y establecer redes de comunicacion integrando los equipamientos. 
 El equipo debe permitir la programacion de PLC en la computadora. 
 Debe poder realizar parametrizacion y operacion de inversor de frecuencia para 

accion de motor de induccion. 
 Debe incluir Io siguiente: 

-Un modulo inversor de frecuencia con alimentacion 220Vca, 0,55kW, con comunicacion 
Profinet y HMI incorporada 

Un modulo PLC con por Io menos 32 entradas digitales, 32 salidas digitales, 04 entradas 
analogicas, 02 salida analogies, y debera permitir la comunicacion Profinet con 1 switch 
con 5 puertas 
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-Un modulo HMI con pantalla en color touchscreen con protocolo de comunicacion Profinet, 
ademas debe incluir una columha luminosa USB 

-Un modulo motor asincrono trifasico 1/4cv, alimentacion 220/380Vca 

-Un modulo potenciometro/voltimetro; compuesto por 2 potenciometros multivueltas con 
dial gradients y 1 voltimetro de 0-10Vcc con bobina movil 

-Dos modulos de Haves y senales 

-Un modulo fuente: alimentacion monofasica entrada 220Vca, 220Vca /10A, 24Vcc /4A y 
10Vcc/0.5a 

-Manual de utilizacion 

-Un cuaderno de ejercicios 

-Softwares y cables de programacion de PLC's y HMI 

-En el suministro los cables de conexion y de red y kit de cables de seguridad 4mm 
apilados para conexion 

 La estructura debe estar compuesta por un bastidor en aluminio anodizado natural. 
 Los componentes se solicitan con grado de proteccion IP20, laminado de alta 

resistencia e identificacion imborrable con cierre trasero. 
 Debe permitir la fijacion de los componentes sin la necesidad de utilizar 

herramientas. 
 Se debe poder realizar las conexiones electricas de los componentes por medio de 

terminales de seguridad de 4mm. 
 El suministro debe incluir la instalacion y puesta en marcha del equipo. 
 Debe incluir induccion en el uso y manejo del equipo. 

 


